PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE / Térkeimmat tekniset toiminnot

ATL NEOS evo

CONTROLLO NUMERICO
CNC

ALTEZZA PUNTE
Karkikorkeus

DIAMETRO AMMESSO SUL BANCO
Pydrintéhalkaisija johteiden paélla

DIAMETRO AMMESSO SULLA SLITTA
Pydrintahalkaisija poikkikelkan paalla

DISTANZA FRA LE PUNTE
Karkivali

LARGHEZZA DEL BANCO
Johteiden leveys

DIAMETRO FORO DEL MANDRINO
Karaporaus

NASO DEL MANDRINO
Karapaa

GAMME VELOCITA (AUTOMATICHE)
Nopeusalueet (automaattinen)

VELOCITA DEL MANDRINO
Karakierrokset

POTENZA MOTORE MANDRINO (S6/S1)
Moottoriteho (S6/S1)
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(FANUC / SIEMENS / HEIDENHAIN)
225 260 300
450 520 600
230 300 380
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ATL NEOS evo

CORSA CARRO TRASVERSALE
Poikittaiskelkan liike

MOVIMENTO RAPIDO ASSE X-Z
X-Z-akselin pikaliike

DIAMETRO CANOTTO CONTROPUNTA
Kérkipylkan pinolin halkaisija

CORSA CANOTTO CONTROPUNTA
Kérkipylkan pinolin like

CONO INTERNO CANOTTO CONTROPUNTA
Kérkipylkan pinolin kartio

PESO / Koneen paino

ATL NEOS evo

ATL NEOS evo x 1000

ATL NEOS evo x 1500

ATL NEOS evo x 2000

ATL NEOS evo x 3000

ATL NEOS evo x 4000

ATL NEOS evo x 5000

mm

m/min

mm

mm

Morse

Kg

Kg
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Kg

Kg

Kg

225

300

12
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mcm®
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