
 

 

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Tuotteella on ostopäivästä 

lukien 24 kuukauden takuu, joka koskee valmistusvirheitä. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat 

näiden asennusohjeiden ja ilmoitettujen asennustoleranssien huomioimatta jättämisestä. 

Poista asennusta suorittaessasi kaikki lastukertymät, jotka estävät liikkuvien osien vapaan 

liukumisen. Mittasauvan varustaminen ohutlevysuojalla on suositeltavaa, jotta sitä suojattaisiin 

putoilevien työkalujen ja materiaalien aiheuttamilta vaurioilta, samoin kuin leikkuuneste- ja 

öljyroiskeilta. 

 

PERUSASIOITA 

• Älä poista niitä kahta paikoitustukea, jotka pitävät lukupäätä oikeassa asemassa (sallien 

sen liukua pitkin mittasauvaa) ja joiden avulla suuntatoleranssit saadaan oikein 

asennettua. 

• Tarkkuussyistä johtuen mittasauva tulisi asentaa helposti käsiksi päästävään ja suojattuun 

paikkaan, ja niin lähelle pöydän tai karan luistia kuin se on käytännössä mahdollista. 

Asenna sauva siten, että huulitivisteet tulevat alaspäin ja että se on suojassa 

lastuamisvälineiltä ja leikkuunesteroiskeilta. Mikäli tämä ei ole mahdollista, suojaa sauvat 

ohutlevysuojalla. 

• Jotta vältettäisiin ja estettäisiin kaapelin kosketus ulkonemiin, tulisi lukupää asentaa 

liikkumattomaksi ja sauvan runko liikkuvaksi. 

• Suurimman mahdollisen tarkkuuden saavuttamiseksi, tulisi sauva asentaa välikappaleita 

käyttäen, ulos pöydästä. Asennuksen tulisi olla niin tukeva kuin mahdollista 

 

 

MITTASAUVAN ASENNUS 

• Kiinnitä molemmat mittasauvan päät ruuveilla M4 x 30 (UNI 5931). Kiinnitysreiät 

helpottavat ensimmäistä sauvan suuntausta. Asenna kiinnitysruuvit välillä oleviin 

kiinnitysreikiin, käytä samoja ruuveja kuin edellä. 

• Tarkasta yhdensuuntaisuus mittakellon avulla  
• Käytä kiinnitysreikiä M5 lukupääyksikön asentamiseen (käytettävä myös reikinä M4-sarjan 

ruuveille). Lukupääyksikkö on asennettava sopivaan kannakkeeseen. Sen sijainti tulee olla 

sellainen, että maks. akseliliikkeellä ei ole törmäysmahdollisuutta kummassakaan sauvan 

päässä. 

• Kiinnitä lukupääyksikkö, poista muoviset paikoitustuet ja tarkasta toleranssit. Jokainen 

suuntavirhe tulee korjata (3 tappia helpottaa korjausta). 

• Varmista että mittasauva ja kaapeli (suojausta ei vaadita) voivat liikkua häiriöittä koko 

liike-alueella. 

 

KÄYTTÖ JA HUOLTO 

ISA-mittasauvat eivät vaadi mitään erityistä huoltoa ja oikea käyttö takaa laadun ja 

moitteettoman toiminnan. Jokainen puute tulee ilmoittaa valmistajalle virheellisen osan 

korvaamista tai vaihtoa varten. 

Tarkasta asennustoleranssit huollon jälkeen ja korjaa jokainen mahdollinen virhesuuntaus. 


